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Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

PRECIOSA Chilli™
 111 01 357; 4 x 11 mm

PRECIOSA Twin™
 117 01 323; 2,5 x 5 mm

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 11/0

PRECIOSA Thorn™
 111 01 340; 5 x 16 mm

Designérka Jana Shweiki

5. krok:
Vlasec svažte dvojitým uzlem, zapošijte oba 
konce vlasce do nejbližších dírek a tím máte 
hotovou vločku (obr. č. 5a + 5b).
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3. krok:
Vlasec vychází z druhé dírky Tw 
(obr. č. 3a), přidejte 2x Ch (obr. č. 3b) 
a přejděte do vedlejšího Tw (obr. č. 3c + 3d). 
Opakujte kolem dokola (obr. č. 3e), celkem 
přidejte 12 ks Ch.

4. krok:
Vlasec vychází z jedné dírky Ch a jehlu 
s vlascem provlékněte i druhou dírkou Ch 
(obr. č. 4a). Mezi rovné strany Ch přidejte 
Th (obr. č. 4b + 4c + 4d) a mezi oblé 
strany Ch přidávejte R11 (obr. č. 4e + 4f ). 
Zopakujte toto dokola, až se uzavře kruh 
(obr. č. 4g), celkem přidáte 6 ks R11 a 6 ks 
Th.

Skleněné vločky

V Á N O Č N Í  D E K O R A C E  Z  P R E C I O S A  T R A D I T I O N A L  C Z E C H  B E A D S ™

Křehká dekorace z oblíbených skleněných perlí a perliček PRECIOSA Traditional Czech 
Beads™ Vám pomohou dotvořit příjemnou adventní atmosféru. Vyzkoušejte možnosti oblíbené 

dvoudírkové perličky PRECIOSA Twin™, mačkané protáhlé perle PRECIOSA Thorn™ 
a další dvoudírkové univerzální perle PRECIOSA Chilli™ a vytvořte si skleněné vánoční vločky. 

Preciosa Ornela vám přeje krásné svátky vánoční.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Twin™ (Tw)
117 01 323; 2,5 x 5 mm; 
00030; 12 ks

PRECIOSA Chilli™ (Ch)
111 01 357; 4 x 11 mm; 
02010/26441; 12 ks

PRECIOSA Thorn™ (Th)
111 01 340; 5 x 16 mm;
00030; 6 ks

PRECIOSA rokajl (R11)
331 19 001; 11/0; 17050; 6 ks

vlasec 0,20 mm – délka cca 80 cm; 
jehla na šití; nůžky

Obtížnost:  

Technika: jednoduché šití

Postup:

Každou řadu prošívejte několikrát, 
aby byla pořádně zpevněná. Než navlečete 
korálky, kontrolujte všechny dírky, aby byly 
průchozí.

1. krok:
Navlékněte 6x Tw (obr. č. 1a) a svažte 
dvojitým uzlem do kroužku (obr. č. 1b). 
Nechte si cca 8 cm dlouhý konec vlasce 
na zapošití.
 

2. krok:
Jehlu protáhněte druhou dírkou Tw 
(obr. č. 2a), přidejte 1x Tw (obr. č. 2b) 
a přejděte do vedlejšího Tw (obr. č. 2c + 2d). 
Takto to zopakujete kolem dokola 
(obr. č. 2e), celkem přidejte 6 ks Tw.
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