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Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA rokajl
 311 19 001; 10/0; 7/0; 6/0

331 19 001; 10/0

PRECIOSA Hill™
 151 01 375; 8 mm

PRECIOSA Hill™
 151 01 375; 6 mm

PRECIOSA Twin™
 117 01 323; 2,5 x 5 mm; 2 x 4 mm

Š i t é  f i g u r k y  v e l i k o n o č n í c h  z a j í č k ů

Já jsem malý 
 zajíček

14. krok: 
Obličej
Oči z R7 a čumáček z R6 připevněte nad 
otvory mezi T2. Na vzdálenějším místě 
hlavičky přivažte vlasec k vlasci mezi T2. 
Jehlu s vlascem provlékněte vnitřkem 
hlavičky a vystupte v místě oka. 
Navlékněte R7 a vjeďte zpět stejným 
otvorem. Opět provlékněte jehlu vnitřkem. 
Umístěte čumáček. Nakonec přišijte druhé 
oko. Na vzdálenějším místě hlavičky 
zapošijte.

15. krok:
Všechny vyčnívající vlasce provlékněte 
ušitými kuličkami. Na opačné straně 
ustřihněte. 

16. krok:
Kuličky k sobě přilepte tavným lepidlem. 
Přiložte k sobě středy pětihranu.



5. krok:
Podobně jako ve 4. kroku pokračujte ještě 
2x (4. a 5. pětihran).

6. krok:
U 6. pětihranu doplňte T1 do mezer. 
Dovlékněte 6 ks (2x 3 ks). Vyklopte středové 
T1. Prošijte. Vyjeďte na okraj.

7. krok:
Pokračujte podobně jako ve 4. kroku. 
 
8. krok:
Pokračujte 3x podobně jako v 6. kroku.

9. krok:
Doplňte T1 do mezer. Dovlékněte 3 ks T1. 
Středový T1 vyklopte. Prošijte. 
Vyjeďte na okraj.

10. krok:
Prošijte poslední středové T1. Propojte. 
Zapošijte. Kulička je hotová. 

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Twin™ 
117 01 323; 2,5 x 5 mm; 
23980/21415 hnědý iris; 120 ks (T1) 
 
117 01 323; 2 x 4 mm; 
23980/21415 hnědý iris; 120 ks (T2) 
 
PRECIOSA Hill™ 
151 01 375; 8 mm; 
23980/21415 bronz; 2 ks (H1) 
 
151 01 375; 6 mm; 
03000 bílá; 1 ks (H2) 
 
PRECIOSA rokajl 
331 19 001; 10/0; 
19102 bronz; 58 ks (R10)

311 19 001; 10/0; 
03050 bílá; 1 ks (R11) 
 
311 19 001; 7/0; 
23980 černá; 2 ks (R7) 
 
311 19 001; 6/0; 
03050 bílá; 1 ks (R6) 
 
PRECIOSA mačkaná perle 
111 69 812; 5 x 16 mm; 
03000 bílá; 2 ks (PB)

silonový vlasec 0,20 mm; tenká delší jehla; 
nůžky; tavné lepidlo s pistolkou

Obtížnost:

Technika: šití 

Já jsem malý zajíček

Š i t é  f i g u r k y  v e l i k o n o č n í c h  z a j í č k ů

Chcete si okrášlit domov, navodit jarní náladu nebo přivítat slunečné voňavé dny. 
Vytvořte si malé zajíčky z mačkaných perlí PRECIOSA Twin™.

K dispozici jsou ve dvou velikostech 2,5 x 5 mm a 2 x 4 mm.

Postup: 

Větší kulička – tělo se skládá z dvanácti 
pětihranů ušitých z T1. Vnitřní část 
je z 5 ks T1.
 
1. krok:
Navlékněte 5 ks T1. Svažte je dvěma uzly.

2. krok:
Provlékněte vlasec druhou dírkou T1. 
Do každé mezery navlékněte 2 ks T1.
Máte první pětihran. U dalších vždy budete 
mít nějakou stěnu společnou s předešlými 
(jednu, dvě, tři, čtyři). Jednu stěnu tvoří 
3 ks T1. Středový se vyklápí do středu a tvoří 
hvězdu.

3. krok:
Provlékněte druhou dírku T1. Do mezery 
mezi T1 přidáte 1 ks T1. Projeďte druhou 
dírku u dalšího T1. Navlékněte 12 ks (4x 3 
ks). Propojte do kruhu. Projeďte do druhé 
dírky T1 přidaného do mezery. Každý třetí 
T1 vyklopte do středu a prošijte. 
Propojte. Prokličkujte T1 na okraj.

4. krok:
Přidejte 1 ks T1 do mezery. Vyjeďte bočním 
T1. Navlékněte 9 ks (3x 3 ks). Propojte do 
kruhu do pětihranu. Přidejte 1 ks T1 
do mezery. Projeďte do vedlejších T1. 
Vyjeďte do druhé dírky přidaného T1. 
Prošijte středové T1, každý třetí. 
Propojte. Vyjeďte na okraj pětihranů.

 
 

11. krok:
Nedaleko od tlapky (H1) přivažte vlasec. 
Vyjeďte z T1. Navlékněte 1 ks H1 a 2 ks R10. 
Provlékněte pod vlascem mezi T1. 
Opět provlékněte R10 a H1. Provlékněte 
dírku v T1. Prokličkujte k druhé tlapce (H1). 
Ušijte tlapku. Vnitřkem těla provlékněte 
jehlu. Vystupte u T1 v místě ocásku. 
Provlékněte T1. Navlékněte 1 ks H2 a 1 ks 
R11. Provlékněte H2. Provlékněte protější 
T1. Zapošijte. 
 

Menší kulička – hlavička se skládá 
z dvanácti pětihranů ušitých z malých T2. 
Vnitřní část je z 5 ks T2. 
 
12. krok:
Postupujte jako u těla od 1. po 10. krok. 
Pozor, malé T2 mají menší dírky. 
Postupujte opatrně.

13. krok:
Uši  
Střed vyplňují dvouřadé PB – jazýčky. 
Ty jsou pomocí provlečení dírek přichyceny 
k dvakrát provlečenému obvodu z R10. 
Oboje je přichyceno na hlavičce k vlasci 
mezi T2.


